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DMA2 : 2 - Pole; Polig; Pdle; Polos - 3000 min-' AL A At v e lé.FF-E"fi

rated full-load | full-load full-load Starting Starting Pull-out moment Weight
DUTCHI MOTOR type output Rated current at speed power efficiency current torque torque of inertia foot
power rpm factor Is/In MgM, M /My J= 1/‘,GD2 mounted
Nenn- Nenn- | Leistungs- Wirkungs- IAnlaufstrom|  Anlauf- Kipp-zu Tragheits- Gewicht
DMA2 = aluminium series 2 Leistung Nennstrom bei drehzahl |  faktor grad moment  Nennmomen| moment FuRaus-
min”' I/l My/My My/My J=",60° fiihrung
Puissance Vitesse |Facteur de Rendement Courant de| Couple de Couple Moment Masse
Nominal Courant nominale a nominal | puissance démarrage | démarrage| maximum d'inertie (moteur a
t/min 1/ln Cy/Cy Cw/Cu J="/,GD? pattes)
frame size Potencia Velocidad | Factor de Rendimiento Intensidad Par de Par Momento Peso
BaugroRe Nominal Intensidad nominal & nominal | potencia de arranque] arranque maximal de inercia (motor
hauteur d'axe r/min Is/In To/Tn Tomad Tn J= 1/‘,GD2 con patas)
tamaiio de carcassa 380V 400 vV 420V 100% 75%
i Py ly In lo Ny Cos ¢ n n 2
IEC-DIN o . N N . § kgm kg
DMA2 56 K 2 0,09 0,37 0,37 0,35 | 2610 | 0,70 63,9 60,0 4,0 2,0 2,5 0,000053 3,2
DMA2 56 G 2 0,12 0,47 0,45 0,43 | 2610 | 0,70 65,4 63,5 4,0 2,0 2,5 0,000057 3,4
DMA2 63 K 2 0,18 0,65 0,62 0,59 | 2610 | 0,73 64,6 66,3 55 2,6 3,1 0,000100 3,9
DMA2 63 G 2 0,25 0,79 0,73 0,76 | 2.590 | 0,73 68,2 69,4 4,1 3,0 3,3 0,000113 4,4
DMA2 71 K 2 0,37 0,95 0,95 1,00 | 2.805 | 0,82 68,0 66,9 57 29 3,2 0,000348 6,2
DMA2 71 G 2 0,55 1,30 1,27 1,30 | 2.840 | 0,82 76,1 751 7,0 3,3 3,8 0,000400 6,3
DMA2 80 K 2 0,75 1,71 1,79 1,92 | 2875 | 0,79 76,5 74,4 6,9 3,3 3,5 0,000916 8,3
DMA2 80 G 2 1,10 2,51 2,49 2,50 | 2.860 | 0,82 77,9 76,9 7,2 3,2 3,5 0,000990 9,0
DMA2 90 S 2 1,50 3,30 3,39 3,32 | 2760 | 0,81 78,6 79,9 59 2,7 3,1 0,002462 12,5
DMA2 90 L 2 2,20 4,72 4,66 4,73 | 2.845| 0,84 81,0 81,4 6,9 3,0 3,1 0,002815 14,0
DMA2 100 L 2 3,00 6,17 6,04 597 | 2870 | 0,86 83,4 83,8 7,5 3,3 4,2 0,002930 20,5
DMA2 100 LX 2 -
DMA2 112 M 2 4,00 7,78 7,44 7,17 | 2.865 | 0,92 84,4 85,4 7,2 2,5 3,2 0,003021 26,0
DMA2 132 S 2 5,50 10,9 10,6 10,4 | 2.900 | 0,87 85,9 85,7 7,4 2,4 3,8 0,006496 40,0
DMA2 132 SX 2 7,50 14,5 13,8 13,3 | 2.870 | 0,90 87,1 88,0 6,9 2,2 3,5 0,007738 44,0
DMA2 132 M 2 9,00 17,2 16,9 16,6 | 2.865 | 0,89 86,1 86,9 7,4 2,6 3,5 0,013500 49,0
DMA2 132 MX 2 11,0 20,3 20,1 19,5 | 2.865 | 0,90 87,3 87,9 8,0 2,5 3,6 0,014500 54,0
DMAZ2 : 4 - Pole; Polig; Péle; Polos - 1500 min- 1,10kW ~7,50kW - (SIS el
rated full-load | full-load full-load Starting Starting Pull-out moment Weight
DUTCHI MOTOR type output Rated current at speed power efficiency current torque torque of inertia foot
power rpm factor Is/In MgM, M /My J= 1/,,GD2 mounted
Nenn- Nenn- | Leistungs- Wirkungs- IAnlaufstrom|  Anlauf- Kipp-zu Tragheits- Gewicht
DMA2 = aluminium series 2 Leistung Nennstrom bei drehzahl |  faktor grad moment  Nennmomen| moment FuRaus-
min” I/In M/ My M /My J=",GD? flhrung
Puissance Vitesse |Facteur de Rendement Courant de| Couple de Couple Moment Masse
Nominal Courant nominale a nominal | puissance démarrage | démarrage | maximum d'inertie (moteur a
t/min 1/ln Cy/Cy Cw/Cu J="/,GD? pattes)
frame size Potencia Velocidad | Factor de Rendimiento Intensidad Par de Par Momento Peso
BaugroRe Nominal Intensidad nominal & nominal | potencia de arranquel arranque maximal de inercia (motor
hauteur d'axe r/min I/In TJ/Ty Trmad Tn J="/,GD* con patas)
tamafio de carcassa 380V 400 V 420V 100% 75%
N Py ly In lo N cos ¢ n n 2
IEC-DIN o : N N , ’ kgm kg
DMA2 56 K 4 0,06 0,31 0,28 0,28 | 1.220 | 0,68 55,7 49,1 4,0 2,0 2,5 0,000064 3,2
DMA2 56 G 4 0,09 0,43 0,41 0,39 | 1.220 | 0,65 54,6 50,9 4,0 2,0 24 0,000070 3,4
DMA2 63 K 4 0,12 0,57 0,54 0,51 1.250 | 0,65 52,3 47,9 4,5 2,6 3,0 0,000117 3,5
DMA2 63 G 4 0,18 0,80 0,76 0,72 | 1.250 | 0,68 52,5 48,4 4,5 2,5 3,0 0,000136 4,0
DMA2 71 K 4 0,25 0,74 0,74 0,75 1.400 | 0,74 66,1 63,6 4,5 2,8 3,0 0,000423 6,1
DMA2 71 G 4 0,37 1,06 1,07 1,08 | 1.380 | 0,74 67,9 67,2 4,4 2,6 2,9 0,000468 6,7
DMA2 80 K 4 0,55 1,40 1,46 1,62 1.405 | 0,74 73,9 72,5 4,8 2,6 29 0,001146 8,9
DMA2 80 G 4 0,75 1,84 2,06 2,36 1415 | 0,73 72,5 69,6 5,4 29 3,0 0,001263 9,6
DMA2 90 S 4 1,10 2,71 2,66 2,82 | 1.400 | 0,77 77,5 77,7 55 2,8 2,8 0,002761 12,5
DMA2 90 L 4 1,50 3,56 3,57 3,66 | 1.400 | 0,77 78,8 79,1 5,8 29 3,1 0,003283 15,0
DMA2 100 L 4 2,20 4,96 4,87 511 1.425 | 0,80 81,0 81,2 6,2 2,1 3,0 0,003119 19,5
DMA2 100 LX 4 3,00 6,42 6,44 6,63 | 1.430 | 0,81 82,8 83,0 7,3 3,0 3,7 0,004707 23,0
DMA2 112 M 4 4,00 8,46 8,25 8,30 | 1.440 | 0,83 84,7 85,5 7,0 23 3,4 0,006418 29,0
DMA2 132 S 4 5,50 11,4 11,0 10,9 1.450 | 0,84 86,1 86,5 7,3 2,2 3,4 0,013249 43,5
DMA2 132 SX 4 -
DMA2 132 M 4 7,50 15,0 14,3 14,0 | 1.450 | 0,86 87,4 88,3 7,8 23 3,6 0,016912 53,5
DMA2 132 MX 4 9,00 18,3 18,0 18,3 1.450 | 0,82 87,6 88,3 7,9 2,6 3,7 0,035000 60,0
DMA2 132 MY 4 11,0 22,4 22,1 22,4 | 1.440 | 0,83 87,0 87,9 7,6 2,6 3,3 0,042000 66,0

All technical details are based on 400V/50Hz; Alle Angaben auf Basis von 400V/50Hz; Tous les détails techniques selon 400V/50Hz; Todos los datos technicos segiin 400V/50Hz.
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Standard Motors DMA?2 : 6 - Pole; Polig; Péle; Polos - 1000 min-'

rated full-load | full-load full-load Starting Starting Pull-out moment Weight
DUTCHI MOTOR type output Rated current at speed power efficiency current torque torque of inertia foot
power rpm factor Is/ln MM, My/My J=",GD* mounted
Nenn- Nenn- | Leistungs- Wirkungs- Anlaufstrom|  Anlauf- Kipp-zu Tragheits- Gewicht
DMAZ2 = aluminium series 2 Leistung Nennstrom bei drehzahl faktor grad moment Nennmomer moment FuRaus-
min” L/l Mo/My M/My J=",GD* fiihrung
Puissance Vitesse |Facteur dej Rendement Courant de| Couple de Couple Moment Masse
Nominal Courant nominale a nominal | puissance démarrage | démarrage | maximum d'inertie (moteur &
t/min lo/ln Ci/Cy Cu/Cy J="1,GD* pattes)
frame size Potencia Velocidad | Factor de Rendimiento Intensidad Par de Par Momento Peso
BaugréRe Nominal Intensidad nominal & nominal | potencia de arranque] arranque | maximal de inercia (motor
hauteur d'axe r/min I/l TJTy Tonad T J=",GD? con patas)
tamarno de carcassa 380V 400 V 420V 100% 75%
N Py ly In lo NN cos ¢ n n 2
IEC-DIN o . n Al , ” kgm kg
DMA2 56 K 6 -
DMA2 56 G 6 -
DMA2 63 K 6 -
DMA2 63 G 6 -
DMA2 71 K 6 0,18 0,72 0,66 0,64 915 0,64 61,6 59,9 3,5 2,3 3,1 0,000423 6,4
DMA2 71 G 6 0,25 0,92 0,91 0,95 915 0,65 60,4 56,4 3,6 2,6 4,3 0,000468 6,5
DMA2 80 K 6 0,37 1,19 1,21 1,21 915 0,71 61,9 59,5 3,6 2,1 2,8 0,001268 8,5
DMA2 80 G 6 0,55 1,73 1,78 1,77 895 0,71 62,7 62,5 3,3 21 2,6 0,001392 9,2
DMA2 90 S 6 0,75 2,34 2,34 2,32 920 0,69 66,7 65,4 3,9 2,3 2,7 0,003160 12,0
DMA2 90 L (] 1,10 3,17 3,20 3,24 915 0,70 70,9 70,8 4.1 2,4 2,7 0,003794 14,0
DMA2 100 L 6 1,50 3,65 3,97 4,17 940 0,72 76,0 76,6 4,6 2,3 2,7 0,004605 19,5
DMA2 100 LX 6 -

IoMA2 112 M 6 || 2,20 | 535 | 522 [ 530 | 940 | 077 | 787 | 794 | 5.1 19 | 26 | 0006949 | 280
DMA2 132 S 6 3,00 7,40 7,10 6,90 950 0,76 79,8 79,1 6,3 2,2 2,8 0,012912 38,0
DMA2 132 SX 6 -

DMA2 132 M 6 4,00 8,99 8,89 8,99 965 0,78 82,8 82,4 6,9 1,8 3,6 0,016082 45,0
DMA2 132 MX 6 5,50 12,2 12,2 12,3 965 0,78 83,3 82,8 7,3 1,9 3,6 0,019174 54,0
Standard Motors 2 e Po|e; Po||g,
rated full-load | full-load full-load Starting Starting Pull-out moment Weight
DUTCHI MOTOR type output Rated current at speed power efficiency current torque torque of inertia foot
power rpm factor I/l MM, M /My J= 1/‘,GD2 mounted
Nenn- Nenn- | Leistungs- Wirkungs- IAnlaufstrom|  Anlauf- Kipp-zu Tragheits- Gewicht
DMAZ2 = aluminium series 2 Leistung Nennstrom bei drehzahl faktor grad moment Nennmoment moment FuRaus-
min” 1/l M./My MMy J="/,6D% filhrung
Puissance Vitesse |Facteur dej Rendement Courant de| Couple de Couple Moment Masse
Nominal Courant nominale a nominal | puissance démarrage | démarrage | maximum d'inertie (moteur a
t/min l/ln Cd/Cy Cr/Cy J="/,6D? pattes)
frame size Potencia Velocidad | Factor de Rendimiento Intensidad Par de Par Momento Peso
BaugroRe Nominal Intensidad nominal a nominal | potencia de arranquel arranque maximal de inercia (motor
hauteur d'axe r/min I/ln T/Tn Tonad Tn J="/,GD? con patas)
tamafio de carcassa 380V 400 V 420V 100% 75%
i Py ly In lo NN cos ¢ n n 2
IEC-DIN o . » N ’ » kgm kg
DMA2 56 K 8 -
DMA2 56 G 8 -
DMA2 63 K 8 -
DMA2 63 G 8 -
DMA2 71 K 8 -
DMA2 71 G 8 -
DMA2 80 K 8 0,18 0,78 0,86 0,84 700 0,58 52,1 47,6 3,1 2,6 3,2 0,001146 8,3
DMA2 80 G 8 0,25 1,04 1,10 1,16 690 0,59 55,1 50,9 3,2 2,5 3,1 0,001263 9,0
DMA2 90 S 8 0,37 1,51 1,52 1,57 695 0,58 60,6 56,8 3,4 2,6 3,1 0,003160 12,0
DMA2 90 L 8 0,55 2,17 2,14 2,31 690 0,59 62,3 59,7 3,4 2,3 3,1 0,003794 15,0
DMA2 100 L 8 0,75 2,45 2,62 2,76 700 0,62 67,1 63,7 3,7 2,3 2,9 0,004311 19,0
DMA2 100 LX 8 1,10 3,00 3,08 3,25 705 0,71 72,5 70,6 4,0 2,1 2,6 0,005095 22,0

||DMA2 112 M 8 1,50 4,31 4,33 4,48 700 0,68 73,3 72,3 4,2 2,2 2,7 0,006949 29,0
DMA2 132 S 8 2,20 5,67 5,563 5,51 705 0,74 78,0 78,3 5,0 21 2,8 0,012912 39,0
DMA2 132 SX 8 -

DMA2 132 M 8 3,00 7,34 7,02 6,95 710 0,77 80,3 81,5 5,2 1,9 2,8 0,016082 45,0
DMA2 132 MX 8 -

All technical details are based on 400V/50Hz; Alle Angaben auf Basis von 400V/50Hz; Tous les détails techniques selon 400V/50Hz; Todos los datos technicos segin 400V/50Hz.
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